
Kirami Kits de raccords

Tuyaux et passe-cloisons qui permettent de fixer un appareil à filtration ou de
connecter un système de chauffage. Si besoin, vous pouvez vous procurer
auprès de nous des tuyaux supplémentaires et autres équipements, comme
des produits de traitement de l’eau par exemple

Le kit de passe-cloison pour tonneau en plastique se compose des
pièces suivantes:

Passe-cloison 2½” filetage externe x 1½” filetage interne (filetage
interne M6 pour le bouchon)
Joints, 3 mm et 8 mm pour la paroi
Écrou 2½” filetage interne
3 grilles de protection pour les passe-cloisons du bassin
3 vis M6 pour la fixation des grilles

Les pièces ci-dessus sont installées sur le bassin si le filtre a
été acheté en même temps que le bassin.

5 colliers de serrage (barrettes)
1 connecteur de tuyau 1 1/2” filetage externe / 38 mm 90 degrés
Rouleau de ruban adhésif pour tuyauterie
Tuyau 5 m (en une seule pièce, la couleur peut varier)
Petit bouchon de rechange et goupille de verrouillage pour
l’évacuation.
Bouchon du passe-cloison filetage externe M6

Informations techniques

POIDS 2.9 kg

CODE PRODUIT LVPLGE

6430036752743

Warmer feelings. www.kirami.fi


