
Kirami Kit de sortie à installer entre le système de
filtration et le bassin

POIDS: 3 kg

6430036756468

Kit de sortie intermédiaire entre le dispositif de filtration et le bassin facilitant la vidange du bassin. Le kit de sortie
intermédiaire est disponible pour les bassins ronds en plastique.

Lorsque vous installez un système de filtration externe, ce kit de raccordement peut remplacer la vanne de sortie
du bain nordique Kirami. Ce kit de raccordement permet de vider plus facilement les bassins équipés d'un
système de filtration. La vanne à trois voies peut être installée dans deux positions différentes, la sortie pouvant
être orientée soit vers la droite, soit vers la gauche (voir image).

La vanne à trois voies présente également l’avantage de pouvoir arrêter la circulation de l’eau du bassin vers le
système de filtration. Il est dès lors plus facile de remplacer ou de nettoyer la masse de filtration. Veuillez noter
que dans ce cas de figure, la valve de retour du filtre dans le bassin doit également être fermée.

Si la vanne de vidange Kirami d'origine est remplacée par ce kit, veuillez noter qu'il restera de l'eau dans le tuyau
d’évacuation.Avant de remplir le bain nordique, il est recommandé de rincer le bassin et le réservoir d'eau du
poêle par la sortie supérieure afin que l'eau résiduelle soit évacuée par le tuyau d'évacuation.

Le produit contient :

Raccord de conversion 1 1/2" x 2 1/2" filetage extérieur
Vanne à trois voies 1/2" 1 1/2" filetage intérieur
2 raccords de tuyau 1 1/2" filetage extérieur, dimension intérieure 38 mm, gris PP
2 colliers de serrage 12 mm de large, 32-50 mm W5
2 rouleaux de ruban d’étanchéité pour tuyaux

Code produit: 3242
Harvia code: KIR-3242


