(=  Kirami Kirami FinVision® -sauna S Zero

HARVIA Harvia delta 2,3kw Tile-Oak, Tile-Oak-Inside

il ]

NOMBRE DE PERSONNES: 3-5
POIDS: 1250 kg
LONGUEUR DU PRODUIT: 218 cm
LARGEUR DU PRODUIT: 152 cm
HAUTEUR DU PRODUIT: 245 cm
POELE : Harvia delta 2,3kw
COULEUR EXTERIEURE : Tile-Oak
COULEUR INTERIEURE : Tile-Oak-Inside

L'expérience traditionnelle du sauna finlandais - avec un style moderne et
une technologie innovante

De Kirami FinVision® -sauna Zero réinvente la tradition du sauna extérieur grace a une technologie de pointe qui
respecte I'environnement et améliore I'expérience du sauna. Nous voulions ajouter a notre gamme un sauna aux
matériaux et a la consommation d'énergie durables, de maniére & limiter I'impact d'une bréve séance de sauna
sur la planéte. Grace a son style propre et épuré, ce sauna convient parfaitement pour les petits jardins et les
terrasses.

Ce sauna basse énergie est congu pour une efficacité énergétique maximale, sans compromettre |'expérience
authentique du sauna a vapeur « ldyly » finlandais.

L'élégance de Kirami FinVision® -sauna Zeros 'inspire du design européen, des dalles recouvrant l'intérieur
comme l'extérieur. Le plafond intérieur est revétu de panneaux en cédre, ce qui rend le sauna plus chaleureux et
améliore son acoustique, tandis que I'odeur naturelle du bois renforce I'expérience sensorielle. Une grande baie
teintée rapproche la nature de I'utilisateur du sauna.



Le sauna basse énergie favorise tant votre bien-étre que celui de I'environnement !

Sauna extérieur prét a I'emploi - moins d'électricité, plus de vapeur

Malgré sa petite taille, le sauna extérieur spacieux et prét a I'emploi est concu pour accueillir 3 a 5 personnes. Le
sauna basse énergie est livré entierement assemblé, il suffit de le placer sur une fondation solide. Toutes les
connexions électriques de ce sauna « prét a étre branché » sont préinstallées, vous pouvez donc profiter du
sauna rapidement, sans aucune d'installation préalable.Toute la structure du sauna extérieur est entierement
isolée. Les fenétres et la porte a triple vitrage, en verre thermique trempé teinté gris, améliorent I'efficacité
énergétique du sauna, tandis que le gaz argon entre les couches de verre renforce l'isolation.

Les bancs en | du sauna sont recouverts de dalles de la méme taille que celles de intérieures et l'extérieur. Grace
aux bancs de sauna pleins, I'espace intérieur a chauffer limité a 3,29 m3 est particulierement écoénergétique. Un
petit poéle de 2.3 kW sulffit a chauffer ce sauna extérieur, alors qu'un sauna de taille similaire nécessite
généralement un poéle de 6 a 9 kW.

Ces caractéristiques contribuent a accélérer le temps de chauffe et a améliorer la rétention de la chaleur, ce qui
fait du Kirami FinVision® M Zero Outdoor un sauna écoénergétique a basse énergie. C'est un excellent choix,
méme pour les régions plus froides.

La porte vitrée est équipée d'un robuste loquet a rouleau, pour une ouverture et une fermeture en douceur et la
garantie d’une fermeture parfaite. La porte est en verre trempé triple vitrage. La poignée est ergonomique et
assorti au style moderne du sauna.

Le systeme d'éclairage LED, réglable graceau panneau de commande du poéle, est intégré au dossier et
renforce I'ambiance propre au sauna.

Le premier sauna électrique hors réseau entierement autonome

Chauffez votre sauna grace a I'énergie solaire ! Vous pouvez également choisir I'option sauna basse énergie,
livré avec des panneaux solaires et des batteries préinstallés en plus du poéle. Ensemble, ces caractéristiques
vous permettent de profiter des bienfaits du sauna sans le raccorder au réseau électrique. Profitez de séances
de sauna ou que vous soyez !

*Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications matérielles si les prix ou la disponibilité des matieres
premiéres changent de maniére significative pendant la période de validité. Nous nous efforcons de maintenir la
gualité des matériaux au moins au niveau d'origine, indépendamment de toute substitution de matériaux.

La porte se situe sur le cété droit du sauna et ouvre vers la droite.

Le revétement extérieur du sauna d’extérieur est réalisé avec des carreaux en céramique de couleur brun clair,
durables et élégants, dont la teinte imite celle du chéne. Ces dalles sont faciles a nettoyer et leur surface est
résistante aux UV. Les surfaces intérieures du sauna sont revétues de carreaux en céramique brun clair de
grande taille, dont la teinte évoque I'harmonie naturelle du chéne et la luminosité du soleil. L'intérieur allie design
moderne et harmonie intemporelle, créant un lien entre I'extérieur et I'intérieur du sauna. L'intérieur du sauna est
facile a entretenir et présente un design moderne qui combine les styles finlandais et européen.

Le Harvia Delta 2,3 kW est un poéle électrique noir compact et efficace, doté d'une capacité généreuse en
pierres, qui fournit une excellente vapeur douce. Gréace a l'isolation efficace du sauna basse énergie, ce petit
poéle chauffe rapidement et constitue un choix écoénergétique. Le poéle est livré préinstallé dans le sauna sur
un support mural prévu a cet effet. L'éclairage LED des saunas Kirami FinVision® est connecté au méme
panneau de commande Xenio CX170 qui contrble le poéle. Capacité en pierres : 11 kg Taille des pierres : @5-10
cm

Code produit: 4474
Harvia code: KIR-4474



