
Kirami Kirami FinVision® -sauna M Dawn
Harvia spirit 9kw Pine-Outside, Pine-Inside

NOMBRE DE PERSONNES: 4-6

POIDS: 1200 kg

LONGUEUR DU PRODUIT: 217 cm

LARGEUR DU PRODUIT: 220,4 cm

HAUTEUR DU PRODUIT: 251 cm

POÊLE : Harvia spirit 9kw

COULEUR EXTÉRIEURE : Pine-Outside

COULEUR INTÉRIEURE : Pine-Inside

Sauna prêt à l’emploi et inspiré de la nature avec une fenêtre
panoramique

Le Kirami FinVision® -sauna M Dawn préassemblé est un sauna d’extérieur pour 4 à 6 personnes.

Imaginez une séance de sauna où une grande baie vitrée s’ouvre directement sur la nature, votre jardin, votre
terrasse ou une vue imprenable sur votre maison ou votre chalet. Bienvenue dans un endroit qui vous invite à
profiter et à vous détendre, où les soucis quotidiens s’estompent et où la paix prend le dessus. Un endroit où la
détente prend une tout autre dimension et dont vous ne pourrez plus vous passer.

Le sauna donne une impression d’espace malgré ses dimensions réduites. La surface au sol du sauna est de 4,8
m² et la structure fait environ 2,51 mètres de haut. Conçu pour 4 à 6 personnes, il convient parfaitement aux
petits groupes comme aux grands.

Artisanat finlandais de haute qualité et durable



L’intérieur du sauna est traditionnellement classique. L’odeur du bois et la chaleur du poêle vous invitent à des
séances de sauna relaxantes. Ses bancs fixes simples et intemporels en bois traité thermiquement sont faciles à
nettoyer et à entretenir en déplaçant le tabouret qui se trouve devant. Les bancs en bois traité thermiquement
peuvent être traités à la cire ou à l’huile. Les surfaces traitées thermiquement protègent le bois de l’humidité et de
la saleté.

L’isolation des murs et du plafond du sauna est renforcée par le gaz argon se trouvant dans le double vitrage des
fenêtres. Vous pouvez donc profiter de la chaleur du sauna, quelle que soit la météo. Le toit en tôle préinstallé
aux finitions soignées protège parfaitement le sauna.

Porte de sauna sécurisée et esthétique

La porte du sauna s’ouvre toujours vers l’extérieur. Dotée d’une serrure à rouleau robuste et non verrouillable, la
porte vitrée du sauna d’extérieur s’ouvre et se ferme en douceur et reste parfaitement close. Conformément aux
règles de sécurité finlandaises, la porte du sauna ne doit pas être verrouillable pour faciliter une évacuation si
nécessaire. L’extérieur de la porte est équipé d’un cadenas qu’il est recommandé de n’utiliser que lorsque le
sauna n’est pas occupé. Le design de la poignée noire ergonomique apporte une touche de finition
supplémentaire au style classique du sauna.

*Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications matérielles si les prix des matières premières et/ou si
la disponibilité chez produits changent de manière significative pendant la période de validité. Le cas échéant,
nous nous efforçons de conserver une qualité de matériau au moins équivalente à celle de l’original.

La porte se situe sur le côté droit du sauna et ouvre vers la droite.

L’habillage extérieur du sauna est fabriqué en panneaux de pin résistants aux intempéries et traités
thermiquement. La surface de l’habillage extérieur du sauna extérieur fini ne nécessite aucun traitement
supplémentaire. S’il n’est pas traité, l’extérieur prendra au fil du temps une jolie teinte grisée. Vous pouvez
éventuellement peindre la coque extérieure dans la couleur de votre choix pour correspondre à l’esthétique de
votre jardin, comme le style côtier scandinave traditionnel rouge-noir. Le traitement thermique améliore la
résistance du bois et réduit les risques de moisissure. Les surfaces intérieures du sauna sont en (*pin), qui peut
être traité avec des produits de protection de sauna appropriés ou de la cire à usage intérieur. L’atmosphère
tamisée du sauna favorise la détente de l’esprit et des muscles, permettant aux pensées de vagabonder
paisiblement au gré de la séance de sauna.

Poêle de sauna électrique Harvia Spirit SP90E 9,0 kW (Noir). Conçu et fabriqué en Finlande, le poêle design de
haute qualité est un chef-d’œuvre Harvia, combinant une excellente expérience de sauna avec la sécurité et la
fiabilité. Le poêle est conçu pour protéger les structures du sauna et créer une température uniforme grâce à des
conduits de ventilation uniques et discrets. Les conduits refroidissent les structures murales et améliorent la
circulation de l’air à travers les éléments chauffants, créant ainsi une chaleur uniforme dans le sauna. Le design
du poêle de sauna électrique Harvia Spirit rappelle les formes courbes de la nature. Le poêle est conçu pour
mettre les pierres rondes en valeur, créant une ambiance à la fois moderne et élégante, baignée par une douce
vapeur. Tous les raccordements électriques de ce sauna « prêt à être branché » sont déjà installés. Vous
pourrez donc en profiter pleinement sans attendre et sans travaux d’installation. L’ambiance du sauna est
renforcée par l’éclairage LED situé au bord des assises basses et hautes, réglable à l’aide du panneau de
commande du poêle. L’éclairage LED du sauna Kirami FinVision® est connecté au même panneau de
commande Xenio CX170 que celui qui contrôle le poêle. Quantité de pierres : 55 kg Taille des pierres : Pierres
de sauna rondes en diabase à olivine, 5 à10 cm.

Code produit: 4555
Harvia code: KIR-4555


