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Комплект муфт для пластиковой бочки
В комплект муфт для пластиковой бочки входят 
следующие детали:  

 Муфта проходная  2½”внеш.резьба x 1½”внутр.резьба (для 
заглушки с внутр.резьбой M6)  

 Заглушка 
 Уплотнения, 3 мм и 8 мм, для стенки 
 Гайка 2½” внутр.резьба 
 Защитная решётка для проходного муфта  
 Винт М6 для прикрепления защитной решётки  

o Вышеуказанные детали уже установлены в 
купель, если фильтр приобретается в комплекте с 
бочкой. 

 5 шт. зажимов для шланга (зажим) 
 1 шт. 1 1/2”наруж.резьба/38мм шланговое соединение 90 градусов 
 Сантехнический скотч - рулон 
 Шланг 5м (одним отрезком, цвет может меняться) 
 Для слива сменная маленькая сливная заглушка и блокировочный болт. 

 
Дополнительные шланги и другие приспособления, например, химические средства, можно приобрести у 
нас при необходимости.  

Подсоединение к пластиковой бочке  

Установка проходных муфт в пластиковую бочку Kirami 
довольна простая, для каждого прохода нужно 
просверлить отверстие.  В пластике требуется 
просверлить отверстие Ø79 мм и в том же месте в 
деревянной панели отверстие диаметром >Ø114 мм. 
Отверстие в обшивке будет больше, для того, чтобы 
можно было затянуть муфту и закрепить детали на 
место.  

Верхнее отверстие нужно сделать на расстоянии 
минимум 46 см вверх от нижнего края панелей обшивки 
стенки.  l Таким образом муфта выйдет наружу 
настолько, чтобы можно было присоединить шланг.  В 
каком месте стенки бочки делать отверстие - не имеет 
значения, но хорошо, если оно будет располагаться в 
шве панелей, чтобы не 
расколоть доски при сверлении, 
уплотнение бочки делается 
только на пластиковую часть.   
Проверьте, чтобы шланга 

хватило от места всаса до фильтра и назад до рециркуляции.   Очистите 
поверхности после сверления отверстий. 

  



Муфта вставляется в пластик таким образом, чтобы канавка в уплотнении находилась с обеих 
сторон пластиковой стенки бочки, после этого муфта тщательно затягивается.  

На часть муфты с резьбой, которая осталась с наружной стороны бочки, прикручивается 
соединение для шланга. Нижнее подключение выполняется непосредственно в слив и к 
шланговому сливному соединению, к которому подходит шланг из 
поставки.   В сливное отверстие необходимо вставить более короткую 
заглушку, входящую в комплект, чтобы закрыть отверстие в стенке.  
(Рис. справа) Не выбрасывайте длинную заглушку, т.к. с ее помощью вы 
сможете полностью закрыть проход, когда понадобится.  В более старых 
моделях бочек слив оборудован клапаном и шланговым соединением, 
куда можно подключить шланг, в таком случае заглушка не нужна.  

Во всех резьбовых соединениях, в которых нет уплотнения, нужно 
использовать сантехнический скотч для трубопроводов, ок. 12-18 оборотов, чтобы соединение 
было надежно уплотнено.  

Шланг разрезается на куски нужного размера, либо пополам, либо на три части.  Третью часть 
можно использовать для слива грязной воды с фильтра при 
подключении песчаного фильтра.  К этим шланговым 
соединениям в комплекте поставляются специальные зажимы.  

На зиму или при снятии фильтра в целом выходное отверстие 
следует закрывать поставляемой в комплекте 
крышкой/заглушками. Когда купель не используется, из 
сливного клапана следует удалить заглушку, которой он 
оснащен. Это необходимо для исключения риска застревания 
заглушки в каркасе клапана. При заморозках, даже если 
купель пустая, клапаны (в более старых купелях) следует 

оставлять наполовину открытыми во избежание их повреждения остатками заледеневшей воды. 

Инструкции о подключению шлангов к фильтру и бочке поставляются вместе с фильтром. Слева 
показан основной принцип крепления шлангов.  

Перед подключением фильтра и его использованием 
необходимо установить защитные решётки на все 
проходные муфты. Закрепите решетку в только что 
установленную муфту винтом. Решётка защищает трубы 
от попадания в них крупных предметов, волос и т.д. что 
защитит насос фильтра от повреждений. 
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